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◈ 特長

Solar Tracking System

◈ 追尾ユニットと追尾センサーの名称

1. 追尾型太陽光発電で小さい面積のソーラーパネルを使用

固定型より高効率発電が可能で、周囲の景を美しく

2. 当追跡機はソーラーパネルの取付フレームが含まれ、

固定型より施工時間の節約と設置が容易。

3. バッテリーの寿命は充電電流の変動が激しい固定型より

追尾型の充電電流がのほう一律でバッテリー寿命が長い。



追尾型ソーラー街灯構造図

ソーラーパネル

1. 日出 ⇒ センサー感知

(動作開始)

■動作説明

2. 太陽経路に合わせて動作 3. 日没 ⇒ 東側復帰待機
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追尾型と固定型の設置比較

軽量化

追尾ユニット重量：約 10kg
(ソーラーパネル据置台)

固定型ソーラーパネルの
フレーム重量：約 15kg

(固定型フレームは製作方法によって
重量差異がある。)

※ 追尾型は小さい面積のソーラー
パネルにより周囲景観が美しい。

発電効率
最大化

固定型より
約１５０％
発電効果

追尾型のソーラーパネル据置 固定型のソーラーパネル据置

追尾型の設置形態 固定型の設置形態

※ 固定型は広い面積のソーラー
パネルで周囲の景観を損ねる。





都心の歩道役所入口

固定型より
約１５０％発電効果

追尾型発電と固定型発電の発電比較

設置事例

追尾型

充電 充電

太陽光発電による充電量

固定型

※バッテリーの寿命は充電電流の変動が

激しい固定型より充電電流が一律な

追尾型の方が長寿命を保障します。

マンション入口


